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                                                            GDWG-III   SF6气体定量检漏仪


GDWG-III

SF6气体定量检漏仪

 产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司
尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDWG-III  SF6 气体定量检漏仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。
警告：

除特殊说明，仪器运行前必须先确认真空泵油是否已经加入，若没有，请先加油再使用，否则将损坏仪器。拆除仪器主机外盖,参考真空泵说明书即可自行添加泵油.

泵油加入后，仪器运输过程中不可倒置。
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使用产品时，请按说明书规范操作

未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
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GDWG-III  SF6气体定量检漏仪

一、产品简介

GDWG-III  SF6气体定量检漏仪其原理为：空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时，该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同，通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。

仪器采用小型真空泵，探头与主机为分体式。具有体积小、重量轻、携带方便、灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确。

本仪器新增了报警设定功能，当被测气体浓度大于或等于设定值时，即自行发出报警声。

本设备专用于于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫设备、容器进行检漏，可以迅速、准确地定性和定量检测。

二、技术数据

测量范围（SF6）： 0.01ppm～500ppm（体积比）；
精    度：0.01ppm；
响应时间：不大于3秒；
指示方式：液晶数字显示和声、光讯号报警 ；
报警设定范围：0.01ppm～500ppm（体积比）；
真空泵抽速：1升/秒；
真空管道长度：4米；
连续工作时间：不大于4小时；
工作条件 ： 交流电源 220V 50Hz； 

            环境温度 7℃-40℃；
            相对湿度 不大于85%；
功率：约180W；  

整机重量 ：约15Kg。
三、产品结构

仪器面板上各控制件的布置如图（1）
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图（1）
1 检测开关       2电源开关    3电源插口    4交流保险丝（0.5A）

5直流保险丝（5A）6主机        7针阀         8手持探头

9液晶显示器       10按键   11电离腔观察窗   12气电管道

四、操作步序及使用方法

1、插上电源，打开“电源开关”， 此时可听到电机的起动声.

2、真空泵启动１０分钟后（环境温度低于7℃时应运转15---20分种），打开“检测开关”如果在探头上方的窗口内可看到微弱的暗紫色激发光(即“起辉”)，且液晶显示屏下侧基数值接近该仪器枪头上所标数值时则可以开始测量。(开机后显示屏中间大数值为实时检测的SF6气体浓度,不需要再查表,下方小数值为基数值,此基数值只作为仪器稳定性的参考.)

3、如果不“起辉”，则可用手指堵住探头（针阀）的进气口，以提高真空系统的真空度。如堵住探头后的10秒内仍不“起辉”，待10分钟后在再堵住探头后的10秒内，否则将损坏有关电子器件。

4、开机６０秒仪器将自校准取零点,如６０秒内没能取到零点,则将手持探头在空气中，按“确认”键，取零点。

5、１０分钟后,在仪器达到一定的真空度,基数值基本稳定后,将探头移至被检处，如果有气体泄露，此时液晶显示屏上的读数增大，显示体积比浓度。

6、按“
[image: image3.png]


”键设置报警点，当测量的体积比浓度大于报警点,仪器将发出滴滴的报警声.
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五、校准方法

1、配制不同浓度的六氟化硫气体

（1）配气：采用针筒法；

（2）标准气：用合格的纯六氟化硫气体配成0.01、0.1、1、10、100、500六组浓度的样气；
（3）操作：用1毫升针筒从钢瓶里抽取纯六氟化硫气体１毫升，注入100毫升针筒里并用室外空气稀释100毫升，其浓度为10000ppm；再用20毫升针筒从100毫升针筒里抽取5毫升10000ppm的六氟化硫气体注入另外一只100亳升针筒里，并用室外空气稀释到100亳升，其浓度为500ppm；  100ppm、10ppm、1ppm、0.1ppm、0.01ppm按上述方法依次类配，做好标识待测。
2、检漏仪的标定：

仪器在关闭状态下按住“确认”键打开检漏仪开关（进入“测量标定界面”），机器运行15分钟后达到稳定；同时按“
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” “
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”键进入“标定界面”，此时页面显示标定点数，按“+”或“－”键修改需要标定的点个数，按“确认”键，然后标定第一个点，输入0PPM，按“确认”键,输入第一个点时的采集数1010，按“确认”键，再按“退出”键进入测量标定界面，完成第一个点（0PPM）的标定；开始用配好的SF6气体依次进行测试，分别用20毫升针筒里抽取上述已配好的不同浓度的六氟化硫气体10毫升左右，取下针头，用胶管将针筒与探头吸气口连接，由探头自行吸入被测气体，此时在检漏仪的液晶显示屏左下角显示的信号值将增大，等显示数据基本稳定后将读数记下(依次把7个样气全部记下)；此时页面显示标定点数，按“+”或“－”键修改需要标定的点个数，按“确认”键，然后标定第一点(0点)，输入0PPM，按“确认”键，输入0点时的采集数1010，按“确认”键，再按“
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”键，修改点数到第二点(0.01PPM)，按“确认”键输入0.01PPM再按“确认”键输入0.01PPM样气的采集数值，按“确认”键，再按“
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”键进入下一点,依次类推标完7个点(6个样气值和1个0点值)。待所取样气全部标定完毕后重新开启检漏仪即进入使用状态。

六、注意事项

1、保持整个仪器整洁，防止杂物进入探头及真空泵内，整机应安放在通风干燥处，避免受潮。

2、仪器的探头针阀在出厂前已调好，一般不要调节。由于使用不当或某种原因，使针阀位置变动，应重新调节针阀，直至进气量大小适当。探头内部三个可调电位器出厂时已调好输出电压以及信号输出值，一般情况下不再作调校，如需调校则要参考仪器的技术参数调校，否则将烧坏仪器内部元器件。仪器每调校一次内部电位器，就必须重新标定一次仪器，否则测量数据将不准确。
3、由于长期使用，使针阀连接口“O”型橡胶垫圈老化造成接口处漏气影响真空度，应即时调换。

4、本仪器不得倒置，不得剧烈振动，以防探头及机内的可调元件离位，影响仪器的性能。

5、仪器开机如果出现花屏或者没显示，先按下键再按退出键即可刷新。

七、生命周期

产品生命周期结束后，按国家的相关规定合规处理。
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