[image: image3.jpg]



产品技术规范书  版本1.0  2015-03-26

	[image: image1.jpg]



	

	产品技术规范书



	[image: image2.jpg]FHHE T TR BSRSY SOUSAL
e )

GDTQ-E e W {3 X £k 4 LBV X







	设备名称:
	智能双台区线路分支识别仪

	型    号:
	GDTQ-E

	生产厂家:
	武汉国电西高电气有限公司

	产品编码:
	

	品    牌:
	国电西高

	一、概述

	    我国电力系统最近几年加大了管理方法的科学化、责任化、精细化，对配电变压器台区管理实施了责任到人的办法。但是由于我国电力线路的新旧程度不同，尤其老城区、城乡结合部、农村等地方存在低压供电线路错综复杂、相邻台区互相交叉，导致了台区范围的准确划分非常困难。

目前用FSK电力载波原理测量台区，由于原理上的缺陷，导致实际使用过程中存在各种问题，如多台变短距离共高压情况下电力载波存在串扰，传输距离近，受负荷影响大，共电缆干扰等问题。

基于此问题，我公司采用目前国 际先进的特种电力载波新技术和电流检测技术，研发出了新一代智能双台区线路分支识别仪。专门为应对我国的电力线路的走线复杂、干扰源多、干扰非常严重的情况，保证了能够在整个台区范围内可以准确识别。

智能双台区线路分支识别仪采用主、分机模式。

主机负责发送电力载波信息、检测电流脉冲信号，根据主机接入的电参信号以及检测到的电流脉冲信号来判定分机所处的台区和相序情况。

分机负责接收主机发送来的电力载波信号，根据需要发送脉冲电流，并接收主机的应答信息，对主机返回的信息进行显示。

	二、主要功能特点

	大功率FSK电力载波通讯方式，通讯距离更远。

两种电流脉冲检测方式：相间电流检测方式和零线电流检测。

电流检测采用5A钳表、100A钳表和500A可选钳表。（注：仪器标准配置为3支500A钳表）非常方便用户检测电网的一次电流、二次电流和零线电流。

功能设置灵活，具有独立的电力载波、独立的电流脉冲发送和电力载波与电流脉冲综合方式等三种通讯方式。

可以清晰方便的检测出变压器的台区、相别以及部分分支的具体境况。

采用主、分机形式，可以一台主机配多台分机，也可以多台主机配备多台分机，方便用户使用。

主、分机均采用大屏幕液晶，中文显示，显示直观，操作简单。

主、分机均采用高速DSP处理器，电流脉冲检测准确度高，并具备电网参数测量和线路压降测试。

为了保障操作的安全性，仪器均具备多重保护。

	三、主要技术参数

	通讯方式：FSK方式127KHz电力载波，通讯速率：100BPS，距离：2.5km

电流测试距离：≥5km

工作电压：AC220V±10%

主机功耗：≤30VA

电压、电流测量精度：0.5%

钳型电流互感器钳口直径：7mm(5A)、50mm(100A/500A)

工作环境温度：-30℃~70℃

工作环境湿度：≤93%RH

	四、主要清单

	序号

名称

数量

单位

1

双台区识别仪（主机）
1

台

2

双台区识别仪（分机）
1

台

3

500A钳表
3

支

4

主机信号连接线（带两种规格的测试钳）
1

套

5

分机测试线
1

套

6

通讯线
1

条

7

保险管
4

个

8

验电笔
1

支

9

绝缘手套
1

付

10

使用说明书
1

套

11

通讯光盘

1

张

12

检测报告
1

份 
13

合格证
1

份



	五、验收及技术培训

	1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。

2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

	六、技术服务

	1．设备的免费质保期不低于1年；
2．设备提供终身维护；
3．系统软件终身免费升级；
4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；
5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。



4
[image: image4.jpg]



Hot-Line：400-8818-755                WEB：www.gdxgs.com               E-mail：whgdxgs@163.com TEL：027-65605916                   FAX： 027-65606183                 DEL：武汉金银潭现代企业城

[image: image4.jpg]